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Asennus Combi Cut 

Toimitusta ja asennusta koskevat ohjeet  

Toimitus, pakkaus, asennus 
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Puristuksiin jäämisen vaara 
asennuksen yhteydessä! 

Kehon osia voi jäädä puristuksiin 
rakenneosia kiinnitettäessä. 
�  Käytä asennuksen aikana 

vartalonmyötäisiä vaatteita ja 
turvakäsineitä. 

Liian suuren omapainon aiheuttamat vaarat 
·  Konetta ei saa nostaa käsin. 
·  Poista koneen osat yksitellen pakkauksesta. 
·  Poista kone kuljetusajoneuvosta rungosta vetämällä. 

Kuljetuksen jälkeinen tarkastus 
·  Tarkasta toimituksen jälkeen, onko kone täydellinen ja onko siinä vaurioita. 
·  Kone toimitetaan jälleenmyyjälle osittain koottuna. 
·  Jälleenmyyjän tai aiheeseen perehtyneen ammattiasentajan täytyy asentaa 

laite ja ottaa se ensi kerran käyttöön. 

Pakkaus 
·  Hävitä pakkausmateriaalit lajiteltuina. 

Asennuksen 
yleiskatsaus 

Asennusvaiheet: 

1. Oksakaukalon asennus 
2. Vetotangon asennus 

Pakkauksen yksittäiset osat: 

- Oksakaukalo 
- Vetotanko  
- Asennusmateriaali 

 

Oksakaukalon asennus 

 1 Tähtiruuvi 
2 Koneen kiinnityskohdat 
3 Pitolaatta 

 

1 Tähtiruuvi 
2 Kiinnitys (ruuvi, reikälaatta, 

mutteri) 

1. Irrota osat 1 ja 2. 
2. Nosta oksakaukaloa ja aseta se koneen kaukaloaukkoon. 

 

 3. Pitolaatan täytyy olla sisäpuolelta suoraan kaukaloaukolla. 
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 Kohdan 1 kiinnitykset kiinnitetään jälleen samaan kohtaan 
oksakaukaloon. 

4. Aseta kumpaankin ruuviin yksi reikälaatta ja työnnä ne 
oksakaukalon molemmilla puolilla ulkoapäin reikiin.  

5. Kiinnitä kumpikin ruuvi sisäpuolelta mutterilla. 

 

 Oksakaukalon täytyy olla kiinni silppuamistöitä varten. 

6. Kiinnitä oksakaukalo tähtiruuvilla. 

7. Tähtiruuvia käytetään kuljetusasentoon kiinnitykseen. Siitä 
on lisätietoa kohdassa 4.4.d). 
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Vetotangon asennus 

 

Vetotangon asennukseen tarvitaan seuraavat osat: 

1 Vetotanko  
2 Jousi 
3 Jakoavain 

 

Tarvittavat ruuvit kiinnitetään vetotangon liitoskappaleeseen.  

1 Vetotanko 
2 Mutteri 
3 Reikälaatta  
4 Ruuvi 

1. Irrota osat 1 - 4. 
 

 

Vetotanko täytyy asentaa vedettävään laitteeseen näiden 
kuvien mukaisesti. 
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2. Sijoita vetotanko vedettävän laitteen eteen. 
3. Pujota jousi aukkoon ja kiinnitä sen koukku palkin 

alapuolelle. 

 
4. Nosta vetotankoa, kunnes jousen vielä vapaa puoli on 

asetettavissa paikalleen. 
5. Kiinnitä jousen koukku sitten vetotangon palkin 

alapuolelle. 

 
6. Nosta vetotankoa, kunnes reiät ovat kohdakkain. 

 
7. Työnnä kaksi ruuvia sisäpuolelta reikien läpi. 

 

 
8. Kiinnitä ne ulkopuolelta kummaltakin puolelta aluslaatalla 

ja mutterilla. 
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