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1 Vigtige, principielle informationer  
 

Vi glæder os over, at du har besluttet dig for at købe en 
maskine fra firmaet Cramer GmbH fra Tyskland. 

Før maskinen tages i brug første gang, bedes du læs e 
brugsvejledningen igennem og overholde 
henvisningerne og sikkerhedsforskrifterne. 

Kolofon 

Cramer GmbH 

Reimersstr. 36 

D-26789 Leer 

 

Tlf.: +49491/60950 

fax: +49491/6095200 

Info@cramer.eu  

 

Amtsgericht Aurich (byretten i Aurich) HRB 110877 

Moms-reg.-nr. DE 814 305 398 

1.1 Generelt 

Information vedr. denne vejledning 

·  En overholdelse af henvisningerne i nærværende 
vejledning muliggør en fareløs og effektiv håndtering af 
maskinen. 

·  Betjeningspersonen skal have læst og forstået 
nærværende vejledning nøje, før enhver form for arbejde 
startes. 

·  En fareløs brug af maskinen forudsætter principielt, at 
alle angivede sikkerhedsoplysninger overholdes. 

Opbevaring af vejledningen 

·  Vejledningen er en integreret del af maskinen og skal 
opbevares i umiddelbar nærhed af maskinen. 

·  Betjeningspersonen skal til enhver tid have adgang til 
vejledningen. 

Trafikforskrifter 

·  Før kørsler og transport på offentlige gader og veje skal 
de gældende trafikforskrifter overholdes. 

Uheldsbeskyttende regler 

·  De generelle sikkerhedsforskrifter og de lokale 
uheldsforebyggende forskrifter skal også overholdes. 

·  De nationale arbejdsbeskyttende bestemmelser skal 
overholdes. 

Materiale, der også gælder 

Montering, overensstemmelseserklæring. 

 

1.2 Symbolforklaring 

 ����� �

Dette symbol advarer mod en umiddelbar 
truende situation, der fører til alvorlige 
kvæstelser, evt. med døden til følge, hvis den 
ikke undgås. 

 

 �����	�
� �

Dette symbol gør opmærksom på en evt. farlig 
kilde, der kan føre til alvorlige kvæstelser, evt. 
med døden til følge, hvis den ikke undgås. 

 

 ���	�
��
� �

Dette symbol henviser til en mulig fare, der 
kan føre til små eller lette kvæstelser, hvis den 
ikke undgås . 

 

������� �

Dette symbol gør opmærksom på en mulig, farlig 
farekilde, der kan føre til tingskader eller lette 
kvæstelser. 

1.3 Ansvarsbegrænsning 

I følgende punkter udelukkes producentens ansvar: 

·  Manglende overholdelse af vejledningen 

·  Brug af maskinen og monteringsudstyret i strid med 
formålet. 

·  Brug af uskolet personale. 

·  Brug af ikke godkendte reservedele. Der må kun 
benyttes originale dele. 

·  Ombygninger, der gennemføres på eget initiativ på 
maskinen og monteringsudstyret. 

1.4 Ophavsbeskyttelse 

© Cramer GmbH 

Det er kun tilladt at mangfoldiggøre vejledningen til 
driftsinterne kursusformål. 

1.5 Garanti 

De af os udgivede generelle forretningsbetingelser gælder i 
hvert land. Fejl, der optræder inden for den lovmæssigt 
fastsatte garantiperiode, afhjælper vi gratis, såfremt de 
skyldes materiale- eller fabrikationsfejl fra vores side. Skulle 
der opstå fejl, bedes du kontakte kontraktforhandleren; husk 
at medbringe købskvitteringen. 
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2 Sikkerhed   

2.1 Tilsigtet anvendelse 

Maskinen er godkendt som plæneklipper til slåning 
og bioklip af grønne områder. 

Enhver anden form for anvendelse anses som 
ukorrekt. Producenten fraskriver sig ansvaret for 
skader, som resulterer heraf; denne risiko bæres 
alene af brugeren. 

Tilsigtet anvendelse omfatter også en overholdelse af 
betjenings- og vedligeholdelsesbetingelserne, der er 
foreskrevet af producenten. 

2.2 Mulig forkert anvendelse 

·  Må ikke bruges til at bioklippe bunker med blade. Skader 
på maskinen som følge af fremmedlegemer under løvet. 
(fare for skader på slåmaskinen). 

·  Kør ikke på tværs af skrånende terræn (fare for vælte). 
·  Undgå rykagtige styrebevægelser ved kørsler på 

skrånende terræn (fare for at vælte) 
·  Undgå høje hastigheder i kurver eller når der køres rundt 

omkring forhindringer (tingsskader). 

2.3 Generelle farekilder 

2.3.1 Anvendelse og betjening 

·  Kontroller maskinen inkl. monteringsudstyret for korrekt 
tilstand og driftssikkerhed, før arbejdet påbegyndes. 

·  Sørg for, at betjeningspersonen bruger maskinen iht. 
formålet. 

·  Brug ikke monteringsudstyret i lukkede rum. 
·  Brug kun maskinen til de overflader, der er nævnt i 

vejledningen. 
·  Sørg for, at maskinen kun bruges af personer, der er 

instrueret i at håndtere den eller som kan fremlægge 
dokumentation for at kunne betjene den og udtrykkeligt er 
blevet bedt om at bruge den. 

·  Sørg for, at personer ikke opholder sig i nærheden af 
maskinen, når den startes.  

·  Sørg for, at alle beskyttelsesanordninger er anbragt 
korrekt og at de fungerer, som de skal. 

·  Sørg for, at maskinen aldrig er uden opsyn. 
·  Sluk for motoren og sikre den mod utilsigtet start, før 

maskinen forlades. 
·  Betjeningspersonen bærer ansvaret for uheld med andre 

personer eller�på deres ejendom.   �

2.3.2 Produktspecifikke farer  

·  Undgå at køre hen over let antændelige stoffer eller 
varme genstande (f.eks. grillkul) (livsfare som følge af 
forbrændinger!). 

2.3.3 Fare som følge af motordrift  

·  Berør ikke motordele under og efter driften. Alvorlige 
forbrændingsfare som følge af varme overflader. 

·  Stands motoren og lad den afkøle, før der udføres 
arbejde på maskinen og før vedligeholdelses-, 
rengørings- og reparationsarbejde. 

·  Påfyld ikke benzin, når motoren går, livsfare som følge af 
forbrændings- og eksplosionsfare. 

·  Fjern straks spildt benzin med en klud, livsfare som følge 
af forbrændings- og eksplosionsfare. 

·  Opbevar benzin i specielle beholdere. 
·  Udstødningsgasser er giftige og sundhedsfarlige, de må 

ikke indåndes. 

2.3.4 Fare under kørslen 

·  Kør kun på stigende terræn indtil 15° 
·  På tværs af kørselsretningen må der kun køres på 

stigende terræn indtil 15° 

2.3.5 Fare som følge af roterende skæreværktøj 

·  Stik ikke fingrene ind under slåmaskinen, da legemsdele 
derved kan blive trukket ind (livsfare). 

·  Åbn ikke afdækninger under driften. 

2.3.6 Fare for børn, ældre personer og husdyr  

·  Betjeningspersonen skal rette sig efter de lokale forhold 
som f.eks. støjpåvirkning af personer og dyr. 

·  Maskinen må aldrig stilles fra på skrånende terræn. 
·  Børn, ældre personer og husdyr/nyttedyr må ikke opholde 

sig i nærheden af maskinen. 
·  Børn må ikke lege med maskinen 

2.4 Vedligeholdelse 

·  Istandsættelses-, vedligeholdelses- og rengøringsarbejde 
samt afhjælpning af funktionsfejl må principielt kun 
udføres, når drevet er slukket og motoren står stille. Evt. 
fjernes tændrørshætterne. 

·  Maskinen må ikke rengøres med stænkvand (fare for 
kortslutninger eller andre skader). 

·  Sikkerhedskontrol skal gennemføres iht. forskrifterne, der 
gælder på stedet for maskiner og apparater, der bruges til 
erhvervsmæssige formål. 

·  Arbejde på maskinen skal altid gennemføres med egnede 
handsker og arbejdsværktøj. 

·  Brug kun originale reservedele fra producenten. 
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2.5 Personale og brugerkvalifikation 

·  Personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller 
psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden må 
ikke bruge maskinen, medmindre de overvåges af en 
sikkerhedsansvarlig person eller modtager instruktioner 
fra denne person om, hvordan maskinen skal anvendes. 

·  Det er forbudt for unge under 16 år at betjene maskinen. 
·  Brugerens reaktionsevne må ikke være påvirket af f.eks. 

narkotika, alkohol eller medikamenter. 
·  Betjeningspersonen skal være blevet instrueret i at 

håndtere maskinen. 
·  Betjeningspersonen skal være fortrolig med 

henvisningerne i vejledningen.  

2.6 Sikkerhedsmærkninger  

 

Læs og følg brugsvejledningen og 
sikkerhedsforskrifterne før ibrugtagning. 

 

Fare som følge af fremadslyngende dele, 
mens motoren går. Overhold en 
sikkerhedsafstand på 3 m. 

 

Hold tilstrækkelig afstand til slåkniven under 
driften. 

 
Hold tilstrækkelig afstand til varme flader. 

 

Inden vedligeholdelses- og 
reparationsarbejde udføres, skal motoren 
standses, og tændingsnøglen trækkes ud. 

 

Fare for at vælte! Undgå positioner på 
skråninger.   Faldlinjer: maks. 15° 
sidehældning maks. 15° 

2.7 Krævet beskyttelsesudstyr til betjening 

·  Fast fodværn 
·  Tætsiddende tøj 
·  Høreværn 
·  Sikkerhedshandsker 

2.8 Sikkerhedsudstyr 

·  Fjern ikke afdækningerne under driften. 
·  Afhjælp straks beskadigelser på sikkerhedsanordninger.  

2.9 Hvis der opstår fare 

1. Bliv stående med det samme. 
2. Stands motor 
3. Løft slåmaskine 
4. Forlad maskine. 
5. Afhjælp farlig situation 

2.10 Miljøbeskyttelse 

·  Olier, brændstoffer, fedttyper og filtre skal sorteres og 
bortskaffes korrekt iht. gældende lovforskrifter. Må ikke 
ledes ud i miljøet. 

·  Emballagematerialerne kan genbruges. Sørg for, at de 
genanvendes. 

·  Gamle apparater indeholder værdifulde 
genbrugsmaterialer, der bør genanvendes. De kan 
bortskaffes via egnede samlesystemer. 
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3 Tekniske data        
 

Modeller Tourno compact Tourno de luxe 

Tekniske data  

Motor Briggs & Stratton                                               Honda  GXV                                             
 502 ccm  AVS* INTEK OHV 688 ccm  2-cylinder 

indstillet ydelse 12,8 kW / 17,4 HK / 3600 omdr/min 14,9 kW / 20,3 HK / 3300 omdr/min 

Generator 9 ampere 20 ampere 
Start E-start E-start 

Batteri 12 V / 24 AH 12 V / 24 AH 

Tankindhold 13,5 liter 13,5 liter 

Brændstof Benzin blyfri min. 85 oktan Superbenzin blyfri min. 85 oktan 

Hastighed fremad 7,6 km/h 7,6 km/h 

Hastighed tilbage 3 km/h 3 km/h 

Styretøj Kæde/tov Kæde/tov 

Tilslutninger/grænseflader Holder til monteringsudstyr foran og bagved 

Produktionsår 2013 

Dæk  

Dækstørrelse 16 x 6,50-8" 16 x 6,50-8" 

Lufttryk dæk 0,8 bar 0,8 bar 

Sporvidde 700 mm 700 mm 

Akseafstand 917/996 mm (4WD) 917/996 mm (4WD) 

Fri højde 160 mm 160 mm 

Støjemission  

Garanteret lydeffektniveau 99 dB(A) 99 dB(A) 
Lydniveau under slåning ved 
betjeningspersonens øre 84,6 dB (A) 84,6 dB(A) 

Hånd-arm-svingning 1,6 m/sek² 1,6 m/sek² 

Svingning af hele kroppen 0,93 m/sek² 0,93 m/sek² 
Afgrænsning af ansvarsområderne for 
komponenterne:       Motor: 
                              Drevtransmission: 

 
Briggs & Stratton 
Hydro Gear 

 
Honda 
Hydro Gear 

Omkringliggende betingelser  

Arbejdsunderlag Grønne områder, græs, asfalt, beton, brosten 

Anvendelsesområde Bruges normalt i land- og skovbrug, til pleje af grønne områder og haver og til 
vintertjeneste  

Temperatur, °C Se motordata fra Briggs & Stratton og Honda 

Slåmaskinens data Slåmaskine 95 DS-slåmaskine 115  

Længde/bredde/højde uden slåmaskine 2015/875/1185 mm 2015/875/1185 mm 

Længde/bredde/højde med slåmaskine 2547/1013/1185 mm 2461/1260/1185 mm 

Type slåmaskine Bioklip/hækudkastning Bioklip/hækudkastning 

 
 

Modeller slåmaskine 
Tourno compact         
     95 / 115       

Tourno compact 4 WD      
            95 / 115 

   Tourno de luxe        
          95 / 115   

Tourno de luxe 4 WD   
           95 / 115 

Slåbredde 95 cm / 115 cm 95 cm / 115 cm 95 cm / 115 cm 95 cm / 115 cm 

Slåhøjde ca. 40-90 mm 40-90 mm 40-90 mm 40-90 mm 

Indstiling af slåhøjde 5 trin 5 trin 5 trin 5 trin 

Antal knive 2 2 3 3 

DS-slåmaskine Nej / Ja Nej / Ja Nej / Ja Nej / Ja 

Vægt uden slåmaskine 260 kg 256 kg 278 kg 274 kg 

Vægt slåmaskine 55 kg 55 kg 55 kg 55 kg 

Kraftoverførsel Hydrostatisk 
frontdrev 

Hydrostatisk 
firehjulstræk 4 WD 

Hydrostatisk 
frontdrev 

Hydrostatisk 
firehjulstræk 4 WD 

 



TOURNO 696.01-01 7 af 26 fra 2014 

Original brugsvejledning dansk 

4 Opbygning og funktion 

4.1 Kort beskrivelse 

På TOURNO er slåmaskinen monteret i frontdelen. For at sikre et godt vejgreb og en god traktion drives maskinen via forhjulene; 
på firehulsmodellen drives den via begge aksler. Maskinen styres vha. en knækstyring via hækhjulene. Hastigheden reguleres 
trinløst via et hydrostatisk drev. Slåhøjden kan indstilles. Slåmaskinen kan klappes op til rengøring eller reparation. Forskelligt 
monteringsudstyr kan tilsluttes foran og bagved på maskinen.    

4.2 Oversigt     

 

1 Gaspedal (køredrev foran og bagved) 

2 Stillearm til bioklip eller græsslåning (kun på model 115) 

3 Løftning og sænkning af slåmaskinen 

4 Rat 

5 Førersæde 

6 Motorhjelm 

7 Tankåbning 

8 Arm til motor-gear-forbindelse (firehjulsmodel) 

9 Arm til motor-gear-forbindelse (alle modeller) 

10 Arm hånd-/parkeringsbremse 

11 Sædeindstilling 

12 Betjeningspult 

13 Slåmaskine 
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4.3 Visninger og betjeningselementer  
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Slåmaskine efterjusteres 

1. Løsn kontramøtrikken (2) 
2. Løsn møtrikken (1) 
3. Remmen kan spændes ved at indstille spændeskruen (3). 
4. Fastgørelse ved: spænd først møtrikken (1), så 

kontramøtrikken (2).                
�

�
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4.5 Arbejdsplads og farlige områder 

Arbejdsplads:  

På redskabsbæreren 

Farlige områder:  

·  Indtrækningsområde i området foran maskinen 
·  Indtrækningsområde i området bag ved maskinen  

4.6 Tilbehør og reservedele 

Originaldele 

Det er kun tilladt at bruge originale reservedele og originalt 
tilbehør. 

4.7 Transport 

Transport uden emballage 

·  Løft evt. først frontudstyret 
·  Tag maskinen ud af drift 
·  Betjen herefter hånd-/parkeringsbremsen 
·  Fastgør til sidst maskinen med spændebånd. 

4.8 Opbevaring (kortfristet) 

Maskinen: 

·  Må ikke opbevares ude i det fri. 
·  Må ikke udsættes for skrappe materialer. 
·  Rengøres forinden med en blød børste. 

4.9 Opbevaring (lang tid) 

Følgende anbefalinger sørger for, at Cramer maskiner 
fungerer i lang tid: 

1. Forbered brændstof for længere opbevaring (mere end 
30 dage) f.eks. ved at tilføje brændstofstabiliserende 
middel. 

2. Rengør maskine; vigtigt! Husk også at rengøre 
undervognen 

3. Skift motorolie 
4. Behandl tændrør 
5. Kontroller maskine for slid, udbedr lakskader 
6. Stil TOURNO fra i tør tilstand. 

 
Håndteringen vedr. pleje af motoren fremgår af den vedlagte 
motor-brugsvejledning!   

 
 
  

5 Første ibrugtagning (første inspektion af maskine n) efter monteringen  
 
Monteringen og den første ibrugtagning skal gennemføres af din Cramer- kontraktsforhandler.  
 

5.1 Sikkerhed 

Ubeføjet genindkobling 

·  Det er forbudt at tænde for maskinen, mens en anden 
person arbejder på maskinen. 

Fare som følge af ikke anbragte beskyttelsesanordninger 

 ADVARSEL! 

Fare for kvæstelser som følge af 
manglende beskyttelsesudstyr! 

Uden afdækninger kan der opstå kvæstelser som følge af 
vækslyngende materialer.  

�  Hverken åbn eller fjern afdækninger under driften. 

Krav til opstillingsstedet 

·  Stil kun maskinen fra på en lige flade og en fast 
undergrund. 

5.2 Montering 

Kig på monteringen i tillægget, før maskinen tages i brug 
første gang. 

5.3 Første ibrugtagning og funktionstest 
 

Saml alle manglende maskindele som angivet i 
monteringen, før maskinen tages i brug første gang. 
Gennemfør først herefter følgende funktionstest.  

Maskine startes 

1. Fyld benzin i benzintank 
2. Løsn hånd-/parkeringsbremsen 
3. Kontroller motor, olieniveau (se motorens 

brugsvejledning) 
4. Stil gasregulatoren på Choke 
5. Start maskinen / drej tændingsnøglen 
6. Stil efter kort tid gasregulatoren på VOLLGAS (FULD 

GAS) 
7. Opstår der indtil da ingen funktionsfejl, er maskinen 

klar til brug. 
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6 Betjening 
 
6.1 Arbejde før brug 

·  Fjern forhindringer (legetøj, sten osv.) 
·  Påfyld benzin. 

6.2 Tænd og sluk 

Principiel forudsætning for at kunne tænde maskinen  

1. Sæt dig på førersædet 
2. Løft slåmaskinen 
3. Start maskinen 
�  Kontrollamper lyser. 

Tænding på forskellige modeller  

Modeller Kold motor Varm motor 

TOURNO Compact 
1. Skub gasregulatoren fremad ind i Choke 
2. Start maskinen  
3. Tag gasregulatoren ud af Choke 
4. Stil gasregulatoren på Vollgas (fuld gas) 

1. Stil gasregulatoren på Vollgas (fuld gas) 

2. Start maskinen  

TOURNO de Luxe 1. Træk i Choke-knappen 
2. Stil gasregulatoren på Vollgas (fuld gas) 
3. Start maskinen 
4. Tag Choke tilbage 

1. Stil gasregulatoren på Vollgas (fuld gas) 

2. Start maskinen  

Sluk  

1. Løft slåmaskinen og få den til at falde i hak 
2. Tag armen tilbage fra motor-drevet indtil tomgang 
3. Sluk for motoren 
4. Træk tændingsnøglen ud. 

Slukning i nødstilfælde  

1. Bliv stående med maskinen med det samme 
2. Stå op fra førersædet (NOT-AUS/NØDAFBRYDNING) 
3. Forlad maskinen. 

Genindkobling efter NOT-AUS/NØDAFBRYDNING  

1. Sluk for motoren 
2. Løft slåmaskinen 
3. Arm fra motor-drev til Vollgas (fuld gas) 
4. Start maskinen 

6.3 Slåmaskine startes og slukkes 

Start / nedsænkning 

·  Tryk på den venstre fodpedal 
·  Træk i sikringens arm 
·  Tag langsomt den venstre fodpedal tilbage 
�  Slåmaskinen starter 

Slukning / løftning 

·  Tryk den venstre fodpedal indtil bag sikringen 
·  Få fodpedalen til at falde i hak i sikringen 
�  Slåmaskinen er slukket. 
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6.4 Normal drift 
 

ADVARSEL! 

Kvæstelsesfare som følge af letantændelige 
stoffer og varme! 

Stoffer, der rammer en varm flade, kan føre til alvorlige 
forbrændinger på legemet som følge af flammedannelse 
f.eks. varme eller brændende genstande som f.eks. kul. 

�  Hold letantændelige stoffer borte fra maskinen. 
�  Kør ikke over udløbende benzin eller lignende stoffer. 

 

1. Grundindstilling: 

·  Stil maskinen fra på en lige undergrund 
·  Påfyld forbrugsstoffer 
·  ����� gasregulatoren på O 

·  Monter evt. monteringsudstyr. 
 

2. Maskine tændes  

·  Løsn hånd-/parkeringsbremsen 

·  Stil gasregulatoren på Choke  på betjeningspulten 

·  Sæt tændingsnøglen i tændingslåsen og drej 
den hen på 1 for at tænde for maskinen 

·  Lad motoren køre i kort tid 

·  Stil først herefter gasregulatoren på Vollgas  
(fuld gas) 

·  I positionen Vollgas  (fuld gas) kan 
tilbehørsudstyret tages i brug. 

Fremadkørsel 

Tryk den øverste højre del af fodpedalen ned. 

Baglænskørsel 

Tryk den nederste højre del af fodpedalen ned. 

3. Maskine slukkes. 

·  Stands maskinen 

·  Stil gasregulatoren på Leerlauf (tomgang) 
·  Drej tændingsnøglen hen på O for at slukke for 

maskinen 

·  Træk tændingsnøglen ud. 
 

6.5 Arbejde efter brug 

1. Sluk motor. 
2. Fjern snavs og sand groft med en blød håndbørste. 
3. Kontroller maskinens tilstand og udbedr evt. lakskader  
4. Sørg for, at maskine altid er ren og tør, før den stilles fra. 

6.6 Farer under græslåsning på skrånende 
terræn 

Tips til kørsel på skrånende terræn 

·  Kør aldrig på tværs af skråningen. Fare for væltning! 
·  Kør altid i faldlinjen opad og nedad. 
·  Langsom hastighed under nedadkørsel og i sving. � Fare 

for at vælte! 
·  Vær under kørsel med anhænger og monteringsudstyr på 

skrånende terræn særlig opmærksom på fare for 
væltning. Anhængeren øger faren for at vælte. 

·  Undgå kanter på skråninger og vejgrøfter. � Hjul kan 
komme ud over kanten eller falde ned. 

·  Kør særlig forsigtigt i ukendt terræn.   �  Furer i græsset 
er vanskelige at se. 

·  Deaktiver aldrig sikkerhedsfunktionen ved sædet, da 
motoren og dermed snitkniven ellers ikke slukkes i 
tilfælde af et uheld. 

6.7 Tips til bioklip 

Ved regelmæssig, kortfristet slårytme 

·  Bioklip kun tørt græs. 
·  Sørg for, at jorden er tør, da der ellers kan opstå 

sporriller. 
·  Våd jord sørger for mindre traktion af drivhjulene og 

usikkert jordgreb i terræn. 
·  Slå græsset indefra og ud. 
·  Bedste slåresultat med højt omdrejningstal og lille 

hastighed. 
·  Slå kun 1/3 af græssets længde, så der er nok plads til 

græssnittet. 
·  Optimal græslængde til bioklip er 5 cm. 
 
Efter længere slåpause 

·  Bioklip med højeste indstilling, da slåmaskinen ellers 
tilstoppes. 

·  Slå nu græsset i to trin. 
 
 
 



TOURNO  696.01-01 19 af 26 FRA 2014 

Original brugsvejledning dansk 

7 Vedligeholdelse 

7.1 Sikkerhed 

� ����� �

Fare for tilskadekomst som følge af 
forkert udført vedligeholdelsesarbejde! 

Forkert udført arbejde kan føre til alvorlige kvæstelser og 
materiel skade. 

�  Sørg for tilstrækkelig monteringsfrihed 
�  Fjern tændrørshætte, før der arbejdes på maskinen 
�  Læg dele separat fra 
�  Indbyg alle dele igen 
�  Monter alle sikkerhedsafdækninger igen 
�  Sørg for, at personer ikke opholder sig i det farlige 

område. 

 
� ���	�
��
� �

Fare for kvæstelser som følge af 
forbrændingsmotorer 

Rengørings- og reparationsarbejde må aldrig 
gennemføres, mens maskinen kører eller kører i tomgang, 
da dette kan føre til forbrændinger eller snitsår. 

�  Stands maskinen og motoren og lad det hele afkøle. 

 

7.2 Vedligeholdelsesarbejde 

7.2.1 Maskine rengøres 

Maskinen bør rengøres regelmæssigt for at kunne opdage 
evt. lakskader eller skader på kunststofdele. Rengør iht. de 
angivede henvisninger for at undgå skader på det 
elektroniske system. 

1. Stil før rengøringen maskinen fra på en lige undergrund 
og aktiver hånd-/parkeringsbremsen. 

2. Rengør maskinen med en blød børste 
3. Rengør herefter med en fugtig klud. 

������� �

Tingsskade! 

Rengør ikke maskine med stænkvand. 

 
7.2.2 Sikkerhedsanordninger kontrolleres 

Sikkerhedsanordninger er: 

- Afdækninger kniv og kilerem 
- Afdækninger på drivhjulene 
- Afdækning på motorhjelmen. 

Når maskinen er i drift, må afdækningerne hverken være 
beskadiget eller demonteret. Er de beskadiget eller gået 
tabt, erstattes de. Maskinen må ikke tages i drift uden 
sikkerhedsanordninger. 

 
7.3 Vedligeholdelsesarbejde 

Vedligeholdelse Før brug Hvert år Intervaller i timer 

   25 50 100 200 

Rengøring X    (pkt. 7.2.1)      
Sikkerhedsanordninger kontrolleres X    (pkt. 7.2.2)      

Alle skruer kontrolleres for fast montering O      

Motorolieniveau kontrolleres O      

Luftfilter kontrolleres O      

Luftfilter rengøres eller skiftes (normal brug/slid)     O  
Luftfilter rengøres eller skiftes (støvede 
betingelser) 

  O    

Dæks lufttryk tilpasses O      
Maskine kontrolleres for skader eller lakrust og 
disse udbedres evt. 

O      

Dreje- og ledpunkter smøres med olie  O     
Kontrolleres for evt. brændstof- eller 
olieudstrømning 

O      

Brændstoffilter skiftes     O  

Tændrør skiftes     O  

 

X = beskrevet i nærværende brugsvejledning under det angivede punkt 
O = ikke beskrevet i nærværende brugsvejledning 
B = beskrivelse følger med den vedlagte motor-brugsvejledning 
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8 Fejlsøgning 
 
8.1  Sikkerhed                  

Hvis der opstår fejl eller uheld 
1. Aktiver nødstop (forlad arbejdsplads) 
2. Sluk for maskine 
3. Find frem til fejlårsag 
4. Afhjælp fejl eller kontakt forhandler 

  
8.2 Serviceadresse 

Kontakt din salgsrådgiver, hvis der opstå fejl, problemer eller 
andre henvisninger. Angiv altid maskinens serienr., hvis du 
har spørgsmål. (se typeskilt på maskinen eller på 
brugsvejledningens dækblad). 

8.3 Første foranstaltninger til afhjælpning af fejl  

Fejl Årsag / afhjælpning 

Motor starter ikke 

Kontroller brændstofmængde og påfyld evt. 
Den grønne kontrollampe lyser ikke, kontrollér de principielle betingelser for start 
Kontroller og indstil Choke-position 
Tændrør defekt � tændrørskontakter rengøres eller tændrør skiftes 
Brændstofpumpe tilstoppet �  pumpe kontrolleres og brændstoffilter rengøres 

Starter roterer ikke 
Batteriopladning kontrolleres og batteri lades eller efterfyldes i givet fald 

Ingen tilstrækkelig kontakt til batteripoler �  rengøres og smøres med polfedt 
Grøn kontrollampe lyser ikke �  startforudsætninger kontrolleres 

Motor kører uroligt 
Tændrør defekt � tændrørskontakter rengøres eller tændrør skiftes 

Luftfilter rengøres – se vedligeholdelse 
Brændstoffilter rengøres - se vedligeholdelse 

Batteri kan ikke lades 
tilstrækkeligt 

Battericeller beskadiget �  nyt batteri indbygges 

Batteriets syreniveau for lavt �  destilleret vand påfyldes 
Kontaktproblemer, poler rengøres og smøres med polfedt 

Slåmaskine vibrerer 
Knivfastgørelse skrues fast 

Knive har ubalance �  nye originale knive sættes i 

Uensartet slåresultat 

Uskarpe knive �  nye knive sættes i 

For hurtig kørsel i forhold til motorens omdrejningstal 

Slåmaskine er ikke indstilles parallelt med jorden �  slåmaskine stilles parallelt med jorden vha. 
reguleringsskruer på slåmaskinens stangsystem 

Forskelligt lufttryk i dækkene 

Ingen eller svag 
fremdriftsydelse 

Luft i gear �  begge gear stilles på manuel drift, motor skal køre og kørepedal betjenes flere 
gange både fremad og tilbage (udluftning). Hjælper dette ikke, kontaktes forhandleren.  
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9 Slåmaskine monteres 
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10 EF-overensstemmelseserklæring iht. maskindirekti v 2006/42/EF tillæg II 1.A 
 

Producenten / forhandleren  

Cramer GmbH 
Reimersstr. 36 
D-26789 Leer  

erklærer hermed, at følgende produkt 

 
Producent: Cramer GmbH 
 Reimersstr. 36 
 D-26789 Leer 

Produktbetegnelse: Græsslåmaskine til bioklip 

Fabrikat: Cramer GmbH 

Serie-/typebetegnelse: TOURNO compact / TOURNO de Luxe alle modeller 
 Fra produktionsår 2013 

er i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i ovennævnte direktiv samt i de yderligere anvendte 
direktiver (nedenfor) - inkl. de ændringer, der gælder på tidspunktet for erklæringens udarbejdelse. 

 

Følgende yderligere EU-direktiver er blevet benyttet:  

EMC-direktiv 2004/108/EF 

EU-direktiv 2000/14/EF 
 

Følgende harmoniserede standarder er blevet benyttet:  

EN 836:1997+A4:2011  

EN ISO 12100:2010  

EN ISO 14982:2009 (ISO 14982:1998) 

 

Navn og adresse på den person, der har fuldmagt til at samle det tekniske materiale: 

Andre Schwarzkopf 
Cramer GmbH 
Reimersstr. 36 
D-26789 Leer 

 

Sted:        Leer 

Dato:  09.07.2014 

 

 

 

A. Bruns      A. Schwarzkopf 
Direktør CE-ansvarlig 

 

 

 

 

 


